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承攬商環境安全衛生規範藍皮書 

目的： 

為確保於德律公司廠區內從事各項營運活動或提供服務的承攬商能有安全、健康的職場環境，

德律科技制定了本規範，並要求承攬商遵守本規範外。不遵守此規範或不願意合作之廠商可

能會導致德律科技終止彼此的業務關係的往來。 

本規範由四個部份所組成。 

A. 門禁規定 

 除非預期性的維修或緊急作業外，所有的入廠申請應於一日前提出申請。 

 如從事下列作業的人員，應於入廠前一日提供有效的證書影本給廠內的相關監工備

查。 

作業內容 需提供資料 

堆高機 1. 堆高機操作人員合格證 

2. 入廠的堆高機的每日點檢表 

吊掛吊籠 1. 吊掛作業人員合格證 

2. 吊掛操作人員合格證 

3. 相關危險性機械的檢查合格証 

局限空間 專職的缺氧作業主管證書 

5 公尺以上施工架組配 專職施工架組配作業主管證書 

屋頂作業 專職屋頂作業主管證書 
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高空工作車 相關高空工作車之證書 

 

 非經許可，入廠後不得擅自連接德律公司網路或電腦設備。 

 入廠前請事先詢問監工人員該廠區指定出入口及緊急避難地點與其即時的連絡方

式為何。 

B. 施工申請規定 

 承攬商應確保入廠的勞工有加入勞工保險。 

 承攬商應事先考量入廠的勞工身體健康狀況並配置適當的工作。 

 入廠前應告知入廠的勞工需接受德律科技所提供的環境安全衛生教育訓練及危害

告知，並簽名確認取得施工申請單後才能入廠作業，施工申請單應隨身攜帶備查。 

 承攬商應確保入廠的作業規範符合德律公司及當地安全及環保的法律規定。 

 施工時應自行攜帶安全錐及連桿，確保作業區域與德律員工作業區域有所區隔。 

 未事先申請，但需進行下列作業時，應向監工告知，經同意後才得以施工。 

1. 非計畫性的工程步驟。 

2. 拆除、開挖、洗鑽牆孔作業 

3. 消防系統關閉作業 

4. 產生火災或會產生高溫超過60度以上的工法作業時。 

5. 進行堆高機、吊掛作業時。 
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6. 高空、高架作業或離作業站立地2公尺以上作業時。 

7. 法令規定局限空間作業時。 

8. 使用法定危險性機械或設備時。 

9. 作業區域與德律員工作業區域有重壘之時 

 上述作業禁止單人作業，且作業時應有監工在場。 

 入廠前請確保提供給勞工的設備及個人防護具是有效且被定時保養的。 

 收工前應檢查施工環境是否已清理完畢，並交由監工檢查確認。 

 如有設置物料或設備暫存區，需以安全錐及圍桿明確的區分暫存區與作業區。 

 當日施工結束後，需將施工單交由監工簽名後再交給指定人員存查後才得以出廠。 

C. 環境 

 承攬商不得於德律廠區或其周圍非指定吸煙區的部份抽煙或飲用含酒精成份之飲

品。 

 需借用德律的電源或工具等，需經現場管理人員及監工同意後方得使用。 

 未經許可不得進入未授權的場所。 

D. 罰則 

 如因承攬商施工或作業不慎造成下列情節者，德律公司有權要求承攬商負擔法律責

任。 
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1. 德律公司或承攬商勞工送醫或死亡的情形。 

2. 因施工的過失或不慎造成廠房或設備毀損時。 

3. 造成生產區域中斷至恢復超過六小時以上者。 

4. 施工產生的廢水或廢氣未照法律規定進行排放。 

5. 環保署列管的毒性化學物質外洩，導致污染環境或危害人體事件時。 

6. 火災、爆炸、有害氣體外洩且渉及影響公共安全之災害時。 

7. 因法定傳染病而有公共傳染之虞，未主動告知德律公司所造成事件發生時。 

8. 未經申請而擅自施工時。 


